
POSTER VE CG 
TASARIMLARINDA 
ÜSTÜN BASKI 
GENİŞ RENK 
GAMUYLA

P4P pazarı için poster 
ve CG tasarım 
baskılarında yüksek 
üretkenlik sunan, 
süper geniş renk 
gamına sahip yazıcı.

• Genişletilmiş renk kapasiteleri
Floresan pembe dâhil beş yeni renkle süper geniş renk 
gamının tüm etkisini yaşayın; pastel tonlardan neon 
varyasyonlarına kadar canlı ve dikkat çekici renkler üretir.

• Endüstri standardı kapsama
imagePROGRAF GP-4000, PANTONE™ Pastel & Neon 
Guide Coated için dünyanın ilk PANTONE onaylı 
yazıcısıdır. Ayrıca PANTONE Formula Guide Solid Coated 
renklerinin %99’unu kapsar.(4)

• Yüksek üretkenlik
Akıllı rulo kâğıt ve çok işlevli rulo özellikleri maksimum 
verim sağlar. Hot-swap mürekkep tankları baskıyı 
durdurmadan değiştirilebilir.

• PIN erişimli güvenlik
Geliştirilmiş güvenlik baskı özelliği, PIN erişim sistemi 
sayesinde yanlış tanımlama veya kayıp nedeniyle veri 
sızıntısını önlemeye yardımcı olur. 

ÜRÜN SERİSİ

imagePROGRAF GP-2000

imagePROGRAF GP-200

imagePROGRAF GP-300



TEKNİK 
ÖZELLİKLER

Teknoloji
Yazıcı Türü

Baskı Teknolojisi

Baskı Çözünürlüğü

Nozul Sayısı

Çizgi Doğruluğu

Nozul Aralığı

Mürekkep Damla Boyutu

Mürekkep Kapasitesi

Mürekkep Türü

İşletim Sistemi Uyumluluğu

Yazıcı Dilleri

Standart Arayüzler

BELLEK
Standart Bellek
Sabit Disk

BASKI HIZI

Poster:
Düz Kâğıt (A0)

Kaplamalı Kâğıt (A0)

Parlak Fotoğraf Kâğıdı (A0)

MEDYA KULLANIMI
Medya Besleme ve Çıkış

Medya Genişliği

Medya Kalınlığı

Minimum Baskı Uzunluğu 

Maksimum Baskı Uzunluğu

Maksimum Rulo Çapı

Rulo Çekirdek Boyutu

Önerilen Kenar Boşlukları

Baskı Alanı Kenar Boşlukları

Medya Besleme Kapasitesi

Rulo Sarma Ünitesi

Kenarlıksız Baskı Genişliği 
(Sadece Rulo)

11 Renk 44”

Canon Bubblejet on Demand, 11 renk entegre tip (1 baskı 
kafasında 12 çip)

2,400 x 1,200 dpi

Toplam 18.432 nozul (MBK, PBK, C, M, Y, GY, R, O, G, V, FP 
için 1536 nozul)

±0.1% veya daha az

Kullanıcı ayarlamaları gereklidir. Baskı ortamı ve kullanılan 
medya, yapılan ayarlarla aynı olmalıdır. CAD baskısı için 
gerekli kâğıt türleri: sadece düz kâğıt, CAD kopya kâğıdı, 
kaplamalı kâğıt, CAD yarı saydam mat film.

600 dpi × 2, ateşleme yapmayan nozulların algılanması ve 
telafisi dahil

Renk başına minimum 4 pl

Başlangıç: 330 ml, Satış: 160 ml, 330 ml, 700 ml

Pigment bazlı mürekkep: 11 renk MBK, PBK, C, M, Y, GY, R, 
O, G, V, FP

Microsoft Windows 32 Bit : 7, 8.1, 10
Microsoft Windows 64 Bit : 7, 8.1, 10, Windows Server 
2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019
Apple Macintosh : macOS 10.13.6 - macOS 11

PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)

USB A Port : USB Memory Direct Print for JPEG/PDF files 
USB B Port : Built-in Hi-Speed USB
Ethernet : IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX / 
Auto-Negotiation, IEEE 802.3ab 1000base-T / 
Auto-Negotiation, IEEE 802.3x Full Duplex 
Wireless LAN : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Kablosuz LAN’ı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için lütfen 
kullanıcı kılavuzuna bakınız.

3GB
Standart Bellek: 3 GB
500GB (Şifreli)

1:37 (Hızlı)
2:49 (Standart)

2:49 (Standard) 
5:33 (Yüksek Kalite)

5:33 (Standard)
8:16 (Yüksek Kalite)

Üst Rulo Kâğıt: 1 rulo, önden yükleme, önden çıkış

Alt Rulo Kâğıt (opsiyonel): 1 rulo, önden yükleme, önden 
çıkış
Kesme Kâğıt: Önden yükleme, önden çıkış (medya 
kilitleme kolu ile manuel besleme)

Rulo kâğıt: 152.4 mm - 1118 mm
Kesme kâğıt: 152.4 mm - 1118 mm

Rulo/Kesme: 0.07 mm - 0.8 mm

Rulo/Kağıt:101.6mm
Kesme Kağıdı : 203.2 mm

Rulo kâğıt: 18 m (işletim sistemi ve uygulamaya göre 
değişir)
Kesme kâğıt: 2133,6 mm

170 mm

İç çap: 2”/3”

Rulo kâğıt: Üst 20 mm, Alt 3 mm, Yan 3 mm
Kesme kâğıt: Üst 20 mm, Alt 20 mm, Yan 3 mm

Rulo kâğıt: Üst 3 mm, Alt 3 mm, Yan 3 mm
Rulo kâğıt (kenarlıksız): Üst 0 mm, Alt 0 mm, Yan 0 mm
Kesme kâğıt: Üst 3 mm, Alt 20 mm, Yan 3 mm

Rulo kâğıt: 1 rulo
Kesme kâğıt: 1 yaprak

Çift yönlü rulo sarma ünitesi; baskı yüzeyi rulonun içine 
veya dışına sarılabilir.

[Önerilen]: 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm 
(JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10”, 14”, 17”, 
24”, 36”, 42”, 44”

[Baskı yapılabilir]: 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 
mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6”, 8”, 12”, 15”, 16”, 20”, 
22”, 30”, 34”, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 
mm ve özel rulo genişliği (152,4 – 1118 mm)

Standart konum: 1 yaprak
Yatay konum: A2 yatay, parlak kâğıt en fazla 10 yaprak, 
kaplamalı kâğıt en fazla 20 yaprak (aşırı kıvrılmış kâğıt 
hariç)

1593 x 984 x 1168 mm (Sepet Açık) 
1593 x 766 x 1168 mm (Sepet Kapalı)

Maximum Teslim Edilen Baskı 
Sayısı 

BOYUTLAR VE AĞIRLIK
Fiziksel Boyutlar GxDxY (mm) 
ve Ağırlık (Kg)

Paketlenmiş Boyutlar GxDxY 
(mm) ve Ağırlık (Kg)

POWER AND OPERATING 
REQUIREMENTS

Power Supply

Power Consumption

Operating Environment

Accoustic Noise  
(Power/Pressure)

Regulations

Enviroment Certificates

WHAT’S INCLUDED

What’s in the Box?

Software Included

OPTIONS

Optional Items

CONSUMABLES

User Replaceable Items

124 kg (Ana ünite + Stand + Sepet, Rulo Tutucu dahil, 
mürekkep ve baskı kafası hariç)

Yazıcı (Stand ve palet dahil ana ünite): 1820 × 915 × 1042 
mm, 178 kg

Roll Unit : 1727 x 562 x 461 mm
33 kg

AC 100-240V (50-60Hz)

Operation : Approx. 115 W
Sleep mode : Approx. 2.2 W
Default setting for the time to enter the Sleep mode : 
Approx. 5 Minutes
Power off : Approx. 0.2 W

Temperature : 15~300c, Humidity : 10~80% RH  
(no dew condensation)

Pressure  
Operation : 49 dB (A) (Plain paper, Standard mode, Poster) 
(Measured on ISO7779 standard)
Standby : 35 dB (A) or less 
Power 
Operation : 6.6 Bels (Plain paper, Standard mode, Poster) 
(Measured on ISO7779 standard)

Europe : CE mark
Other Countries : CB certfication

TUV, CB

Printer, 1 print head, 1 roll holder (spool), 3 inch paper core 
attachment, Power Cable, 1 set of starter ink tanks, Set up 
guide, Printer Stand Setup Guide, Quick Guide, Safety/
Standard Environment leaflet, User software CD-ROM 
(Win), PosterArtist Lite CD-ROM, EU Biocide Sheet, 
Important Information Sheet

imagePROGRAF GP Printer Driver and PosterArtist Lite 
Other software available as Download from Web.

2/3” Roll Holder : RH2-46 
Roll Unit : RU-43

Ink Tank : PFI-2100 (160ml), PFI-2300 (330ml),  
PFI-2700 (700ml)
Print Head : PF-10
Cutter Blade : CT-07
Maintenance Cartridge : MC-30

Canon Inc. 
canon.com

Canon Europe 
canon-europe.com

English edition 
© Canon Europa N.V.,2024

Disclaimer 

Some images are simulated for clarity of reproduction. All data is based on Canon’s standard testing methods. 
This leaflet and the specifications of the product have been developed prior to the date of product launch. Final 
specifications are subject to change without notice.™ and ®: All company and/or product names are trademarks  
and/or registered trademarks of their respective manufacturers in their markets and/or countries.

Canon recommends you use Canon Media for the best results. Please check media (paper) compatibility list to see 
which variety of paper/media is recommended.

[1] PANTONE™ is a trademark or registered trademark of Pantone LLC.
[2] As of 31st August, 2021 according to professional services performed by Pantone.
[3] PANTONE PASTELS & NEONS GUIDE Coated colour gamut coverage rate is 97% for GP-4000 / GP-2000 

when using Photo Paper Pro Platinum with imagePROGRAF printer driver at 
[Poster/Photo (Fluorescent)] [Highest] (600 dpi)

[4] When using Photo Paper Pro Platinum with imagePROGRAF printer driver at
[Poster/Photo (Fluorescent)] [Highest] (600 dpi)




