
Sürdürülebilir 24 inç çok işlevli yazıcı ile performansı yeniden keşfedin. Daha az 
gürültülü çalışma, daha sezgisel işlevsellik ve yüksek baskı kalitesi sunan bu yazıcı, 
keskin, net çizgiler ve canlı kırmızı renklerle profesyonel kalitede baskılar oluşturur. Göz 
alıcı CAD çizimleri ve pazarlama materyalleri için mükemmeldir. Özel yazılımla entegre 
tarama işlevi, üretkenliği artırır, daha sorunsuz bir iş akışı için hızlı baskı ve tarama 
sağlar.

YENİDEN TASARLANMIŞ PERFORMANS
TM-240 MFP Lm24

• Güvenilir verimlilik
Güvenilir performans, daha hızlı işleme süresi 
ve uyku modundan hızlı geri dönüş ile 
güvenebileceğiniz verimlilik. Kenar boşluğu 
olmayan baskı ile fazla kenar boşluklarını 
kırpmaya harcadığınız zamandan tasarruf edin 
ve cihazdan doğrudan her boyutta tam kenar 
boşluğu olmayan görüntüler elde edin.

• Sezgisel işlevsellik
Yazıcıda 4,3 inçlik dokunmatik ekran paneli ile 
işlevsel tasarım, sezgisel talimatları ve medya 
türü, kalan medya ve mürekkep miktarı gibi 
önemli bilgileri görüntüler. Rulo kağıt, düz üst 
kapakta kolaylıkla değiştirilebilir.

• Entegre işlevsellik
Tarayıcıda 3 inçlik dokunmatik ekran ve baskı ve 
tarama işlemlerini aynı anda
paralel olarak gerçekleştirebilen özel yazılım ile 
kolay kullanımlı, çok işlevli bir cihazla sorunsuz 
bir şekilde yazdırın ve tarayın.

• Geliştirilmiş profesyonel kalite yeni magenta 
mürekkep
Yeni magenta mürekkep daha parlak bir kırmızı 
renk üretir ve görüntü iyileştirmeleri daha net 
çizgiler anlamına gelir. Canlı ve doğru CAD 
çizimleri, posterler, eğitim materyalleri ve daha 
fazlasını yazdırın.



TARAYICI TEKNOLOJİSİ  
Tarama teknolojisi Max 

Çözünürlük (dpi) Tarama 

hızı

Tarama modları

Kağıt Yolu

Maksimum Tarama Genişliği 

Minimum Tarama Genişliği

Maksimum Belge Genişliği 

Maksimum Tarama Uzunluğu 

Belge Kalınlığı

Tarama doğruluğu

Arayüz USB

Ağa Tarama

Çoklu LED aydınlatmalı SingleSensor
600dpi. 

KOPYALAMA 
300/300 dpi Taslak = 1 ips renkli, 4,5 ips tek renkli 
300/600 dpi Standart = 1 ips renkli, 3 ips tek renkli 
600/600 dpi En iyi = 0,5 ips renkli, 1,5 ips tek renkli

TARAMA 
200 dpi Taslak = 1 ips renkli, 4,5 ips tek renkli 
300 dpi Standart = 1 ips renkli, 3 ips tek renkli 
600/600 dpi En iyi = 0,5 ips renkli, 1,5 ips tek renkli

USB'ye tarama - RGB/Gri tonlama/BW, TIFF (ScanAppL 
yok) USB'ye tarama - RGB/Gri tonlama/BW, JPG, PDF, 
PDF/A, M-PDF (ScanAppL mevcut)
PC'ye tarama - RGB/Gri tonlama/BW, Tiff, JPEG, PDF, PDF/
A, TiffG4, M-PDF
Kopyalama - RGB/Gri tonlama/BW
Kopyalama ve Arşivleme – (Yukarıdaki Kopyalama ve PC'ye 
Tarama işlemlerinin birleşimi).
Bulut bağlantısı, Canon'un Direct Print & Share uygulamasına 
bağlanarak sağlanır.
YAZDIRMA, Canon'un Direct Print & Share uygulaması 
kullanılarak gerçekleştirilir.
Yüzü yukarı, arkadan çıkış. Yalnızca ileriye doğru belge taşıma 
Belge geri dönüş kılavuzu/kılavuzları dahildir

24” / 609.6mm

6.2” / 157.4mm

26” / 660.4mm

109” / 2768mm

Canon iPF yazıcı CAD kağıdını taramak için tasarlanmıştır.
Min = 0,07 mm
Maks = 0,8 mm
Doğruluk %0,2 +/-1 piksel 
USB2, 128 GB FAT32.
ScanAppL - Tarama dizinini ayarlar.
Minimum PC özellikleri: • Windows 10/11 - 32 bit.

•  100 Mbs Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo 
veya 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) veya AMD Dual-
Core işlemciler

•   2 GB RAM • Uygulamalar için minimum 2 GB ve 
görüntüler için 20 GB boş alana sahip yüksek hızlı 7.200 
rpm Seri ATA (SATA) HDD.

Diller

Kontrol paneli

Weight of scanner

Dimensions (W x D x L)

Compliances 

What’s in the box?

PRINTER TECHNOLOGY
Printer Type

Print Technology

Print Resolution

Number of Nozzles

Line Accuracy

Nozzle Pitch

Ink Droplet Size

Ink Capacity

Ink Type

OS Compatability

ScanAppL 
İngilizce/Fransızca/Almanca/İtalyanca/İspanyolca/
Basitleştirilmiş Çince/Geleneksel Çince/Korece/Rusça/
Portekizce/Japonca/Çekçe/Lehçe

3 inç dokunmatik ekran

5.28kg (11.6lbs) without Doc return guide

5,28 kg (11,6 lb) Doc dönüş kılavuzu hariç
Derinlik:
Without Doc Return Guide - Paper tray folded: 146mm 
Without Doc Return Guide - Paper Tray flat: 193mm
With Doc Return Guide - Paper tray folded: 206mm
With Doc Return Guide - Paper Tray flat: 253mm

Europe : CE mark, Other countries : CB certification

Lm24 scanner
Printer mounting brackets, fixings & 3mm tool
2 feet for desktop use
2 paper edge guides
1 Document return guides
Calibration target
CD for ScanAppL software and PDF documentation: Lm24 
Scanner User Manual per language and Quick Start Guide.
Lm24 Scanner Quick Start Guide.
Ethernet cable (2 meter)
Power Supply
Regional - Mains power cord(s) (2 meter)

5 Colours 24"

Canon Bubblejet on Demand 6 colours integrated type  
(6 chips per print head x 1 print head)

2,400 x 1,200 dpi

Total : 15360 nozzles  MBK : 5120 nozzles 
BK, C, M, Y: 2560 nozzles each

±0.1% or less
User adjustments necessary. Printing environment and 
media must match those used for the adjustments.

1,200 dpi x 2 lines

minimum 5pl per colour

Bundled Starter Ink: 300ml (80ml for MBK, 55mlx4 for BK, 
C, M, Y)
Sales Ink: 55ml (MBK, BK, C, M, Y)

Pigment inks : 5 colours  MBK/BK/C/M/Y

32 Bit: Windows7, Windows 8.1, Windows 10
64 Bit:  Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, 

Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 
2022

Apple Macintosh: macOS 10.15.7~macOS 13
Others supported job 
submission protocol

Apple AirPrint

Yazıcı Dilleri

Standart Arayüzler

BELLEK
Standart Arayüzler

BASKI HIZI
CAD Çizimi

Düz kağıt (A1):

Poster

Düz kağıt (A1):

Ağır kuşe kağıt (A1)

MEDYA İLETİŞİMİ
Medya Girişi ve Çıkışı

Medya Genişliği

Media Thickness

Minimum Printable Length

Maximum Printable Length

Maximum Media Roll Diameter

Media Core Size

Margins Recommended area

Margins Printable area

Media Feed Capacity

Media Take-Up Roll Unit

Borderless Printing Width  
(Roll Only)

Maximum number of delivered 
prints

WHAT'S INCLUDED

What’s in the Box?

Software Included

OPTIONS

Optional Items

CONSUMABLES

User Replaceable Items

HP-GL/2, HP RTL, JPEG  (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 
(yalnızca FTP üzerinden gönderim)
USB A Bağlantı Noktası: Yok
USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı USB
Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u
(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Kablosuz LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Kablosuz LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma konusunda kullanım kılavuzuna 
bakın.

2GB
Genişletme yuvası: Hayır

0:23 (Hızlı Ekonomi Modu)
0:25 (Hızlı)
0:51 (Standart)

0:25 (Hızlı Ekonomi Modu)
0:25 (Hızlı)
0:49 (Standart)

0:56 (Hızlı)
1:45 (Standart)

Rulo Kağıt: Tek Rulo, Üstten Yükleme, Önden Çıkış
Kesik Sayfa: Üstten Yükleme, Önden Çıkış 
(Medya kilitleme kolu kullanılarak manuel besleme)
Rulo kağıt: 203,2 - 610 mm
Kesik sayfa: 210 - 610 mm

Rulo/Kesik: 0,07 mm - 0,8 mm

Rulo kağıt: 203,2 mm
Kesik kağıt: 279,4 mm

Rulo kağıt: 18 m 
(işletim sistemi ve uygulamaya göre değişir)
Kesik kağıt: 1,6 m

150 mm

Rulo göbeğinin iç çapı: 2“/3” (İsteğe bağlı)

Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Yan: 3 mm 
Kesilmiş sayfa (AppleAirPrint): Üst: 20 mm, Alt: 31 mm, Yan: 3 mm
Kesilmiş sayfa (Diğerleri): Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Yan: 3 mm

Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Yan: 3 mm 
Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Yan: 0 mm Kesilmiş 
sayfa (AppleAirPrint): Üst: 3 mm, Alt: 12,7 mm, 
Yan: 3 mm
Kesilmiş sayfa (Diğerleri): Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Yan: 3 mm

Rulo kağıt: Bir rulo
Kesilmiş kağıt: 1 sayfa

N/A

[Önerilen] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10“, 14”, 17“, 24”
[Yazdırılabilir] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm 
(ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8“, 12”, 15“, 16”, 18“, 
20”, 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm
Yukarıdakiler dışında, kullanıcı tanımlamasına göre yalnızca rulo kağıt 
üzerinde serbest boyutlu kenarlıksız baskı desteklenir
Standart konum - 1 sayfa

Yazıcı, 1 Baskı kafası, Güç Kablosu, 1 Set başlangıç mürekkep tankı, 1 
Rulo tutucu (makara), Kurulum Kılavuzu, Güvenlik/Standart Ortam 
broşürü, LFP Eur Adres Sayfası, Önemli Bilgiler Sayfası, PosterArtist 
WEB için Bildirim
Yazılım web sitesinden indirilebilir
Stand Sepeti (Basit Sepet): SD-24
2“/3” Rulo Tutucu: RH2-28
IC Kart Okuyucu Tutucu: RA-02

TEKNİK 
ÖZELLİKLER

Disclaimer

Some images are simulated for clarity of reproduction. All data is based on Canon’s standard 
testing methods. This leaflet and the specifications of the product have been developed prior 
to the date of product launch. Final specifications are subject to change without notice.™ and ® 
All company and/or product names are trademarks and/or registered trademarks of their 
respective manufacturers in their markets and/or countries.

Canon recommends you use Canon Media for the best results. Please check media (paper) 
compatibility list to see which variety of paper/media is recommended.
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